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Адаптивная функция системы 
управления двигателем

При отсоединении проводов от аккуму-

лятора автомобиля и последующем их 

присоединении двигатель будет рабо-

тать не так как обычно. Причиной явля-

ется то, что система управления двига-

телем адаптируется к работе двигателя. 

На это можно не обращать внимания.

Регулятор числа оборотов двигателя

Количество оборотов двигателя на

холостом ходу автоматически поддер-

живается блоком управления двигате-

лем в установленных пределах с учетом 

нагрузки.

Выключение двигателя

  

Отпустите педаль акселератора, по-

сле того как двигатель начнет работать 

на холостом ходу, поверните ключ зажи-

гания в положение «OFF».

 Не нажимайте на педаль ак-

селератора перед выключением 

двигателя.

Двигатель не следует выключать сразу 

после остановки движения, при усло-

вии, что двигатель длительное время 

работал на высоких оборотах. В данной 

ситуации двигатель должен прорабо-

тать некоторое время на холостых обо-

ротах без нагрузки. После этого можно 

заглушить двигатель.

Внимание:

Когда вы только что заглушили дви-
гатель и повернули ключ зажигания 
в положение «OFF», температура в 
моторном отсеке остается очень вы-

сокой, поэтому в течение примерно
10 минут вентилятор системы охлаж-
дения может включаться. Даже по-
сле остановки двигателя вследствие 
высокой температуры вентилятор 
может возобновить свою работу. По 
этой причине будьте очень осторож-
ны, когда находитесь близко к двига-
телю.

Тормоза

Ваш автомобиль оборудован двух-

контурной тормозной системой. При от-

казе одного из контуров автомобиль 

можно остановить при помощи другого.
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 Если отказал один из конту-

ров системы, на тормозную педаль 

требуется нажимать дольше обыч-

ного, и тормозной путь увеличива-

ется. В данных условиях как можно 

скорее остановитесь и обратитесь в 

ближайший сервисный центр компа-

нии «Чери» для ремонта тормозной 

системы.

Тормозная жидкость

Если контрольные лампы тормозной си-

стемы не выключаются, когда отпущен 

рычаг стояночного тормоза, это говорит 

о том, что уровень тормозной жидкости 

является недостаточным.

Регулярно проверяйте уровень тормоз-

ной жидкости.

 Заливайте тормозную жид-

кость в бачок тормозной жидкости 

до отметки «МАХ». Обращайтесь 

в сервисный центр компании «Чери» 

для технического обслуживания тор-

мозной системы.

Описание работы тормозной 

системы

При работе тормозной системы разда-

ется негромкий звук. Это нормальное 

явление. Если при работе тормозной 

системы постоянно слышен металличе-

ский скрежет, возможно, это означает, 

что тормозные колодки / диски износи-

лись и требуют замены.

Если при торможении вы чувствуете ви-

брацию, обратитесь в сервисный цен-

тре компании «Чери» для технического 

обслуживания вашего автомобиля.

Для того чтобы на новом автомобиле 

тормозные колодки/диски начали эф-

фективно работать, им необходимо 

произвести обкатку. В этот период, воз-

можно, потребуется большее усилие 

нажатия на педаль тормоза для долж-

ного замедления. Это правило также 

относится и к случаям, когда тормозные 

колодки/ диски были заменены.

Степень износа тормозных колодок/

дисков в значительной степени зави-

сит от условий эксплуатации и манеры 

вождения. В городских условиях из-

нос тормозных колодок/дисков боль-

ше вследствие того, что автомобилю 

приходится часто останавливаться и 

парковаться. Пожалуйста, следуйте 

указаниям раздела «Уход и обслужи-

вание», а также регулярно проверяй-

те и производите замену тормозных 

дисков и колодок в  сервисном центре

компании «Чери».
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Двигаясь на уклоне, переключитесь 

на пониженную передачу, чтобы ис-

пользовать торможение двигателем, не

применяя при этом тормозную систему

Мокрые тормозные диски снижают

эффективность торможения. При езде 

по мокрой дороге, во время дождя 

или после мойки автомобиля, высушите 

тормоза, несколько раз слабо нажимая 

на  тормозную педаль до тех пор, пока 

с тормозных дисков или барабанов не 

будет удалена вся влага, и тормоза не 

начнут работать нормально.

  Внимание:

Если на вашем автомобиле пред-

усмотрены воздухозаборники для 

охлаждения тормозов, убедитесь, 

что вентиляция тормозной систе-

мы осуществляется нормально. В 

противном случае может произойти 

перегрев тормозов.

Вакуумный усилитель тормозов

  Внимание: 

Вакуумный усилитель тормозов кон-

тролируется и работает только при 

работающем двигателе. Поэтому 

не выключайте двигатель при дви-

жении на спуске.

Если по какой-то причине вакуумный 

усилитель тормозов вышел из строя, 

для торможения автомобиля к тормоз-

ной педали требуется прилагать боль-

шее усилие, чем обычно.

  Примечание

Все педали автомобиля должны 

иметь свободный ход, нажиматься 

вниз до упора и автоматически воз-

вращаться в исходное положение.

По этой причине не располагайте ков-

рики автомобиля слишком близко к пе-

далям. Убедитесь, что коврики автомо-

биля не препятствуют полному выжиму 

педалей.

Антиблокировочная система 
тормозов («ABS»)

Антиблокировочная система тормозов 

(ABS) предотвращает блокировку колес 

при торможении. Она поддерживает 

курсовую устойчивость в чрезвычайных 

ситуациях и помогает избежать стол-

кновения с преградами.



98 – УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ

Действие ABS

Антиблокировочная система тормозов 

(ABS) не задействуется при нормальном 

торможении. Система работает только 

в положениях, когда колеса предрас-

положены к блокировке. При этом одно-

временно с нажатием педали тормоза 

появляется характерный шум от работы 

системы ABS. На приборной панели за-

горается контрольная лампа. Шум и ви-

брация на педали тормоза при работе 

ABS является нормальным. Использо-

вание системы ABS для торможения

В чрезвычайных ситуациях нажатие 

и удерживание педали тормоза до упо-

ра приводит к активации системы ABS 

и поддержанию курсовой устойчивости 

автомобиля. Если между автомобилем 

и препятствием достаточное расстоя-

ние, столкновения можно избежать. 

Рекомендуется поближе ознакомить-

ся с работой системы ABS, избегая 

при этом излишнего риска.

 Несмотря на то что система 

ABS позволяет избежать блокиров-

ки колес при торможении и обе-

спечивает возможность коррекции 

курса автомобиля, тем не менее, 

ABS не позволяет сократить длину 

тормозного пути. При езде по мо-

крой, заснеженной или песчаной до-

роге длина тормозного пути может 

увеличиваться. ABS не гарантирует 

безопасности в случаях, когда авто-

мобиль находится слишком близко к 

препятствию, при езде в мокрую по-

году или при резких поворотах. По-

жалуйста, управляйте автомобилем 

безопасно, с соблюдением всех не-

обходимых мер предосторожности. 

Заблаговременно снижайте ско-

рость перед поворотом.
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Самодиагностика ABS

После запуска двигателя произойдет 

самодиагностика системы ABS. Если в 

это время вы услышите шум, это нор-

мальное явление.

 Если во время движения ав-

томобиля загорается контрольная 

лампа антиблокировочной системы 

тормозов (ABS), это свидетельству-

ет о неисправности системы ABS. 

Обратитесь, пожалуйста, в ближай-

ший сервисный центр компании 

«Чери».

Стояночный тормоз

После остановки автомобиля вы долж-

ны вытянуть вверх рычаг стояночного 

тормоза, чтобы не допустить самопро-

извольного движения автомобиля во 

время стоянки.

  Не забудьте зафиксировать 

автомобиль стояночным тормозом, 

когда выходите из автомобиля.

Когда стояночный тормоз поднят при 

включенном двигателе, загорается кон-

трольная лампа.

Для включения стояночного тормоза 

потяните вверх рычаг.

Используйте 
главный принцип 

работы АBS

1. Нажмите 

на педаль тормоза 

и удерживайте ее

2. Поверните руль, 

произведите объезд 

препятствия, 

удерживая рулевое 

колесо, независимо 

от того, насколько 

сильна вибрация
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Для выключения стояночного тормоза 

слегка потяните рычаг вверх, нажмите 

на кнопку на конце рукоятки, опустите 

рычаг вниз.

Стояночный тормоз блокирует задние 

колеса.

Рычаг стояночного тормоза легче под-

нимается, если при этом вы будете на-

жимать на педаль ножного тормоза.

Усилитель руля

Чтобы не допустить поломки системы 

усиления руля, следуйте следующим 

инструкциям:

При работающем двигателе избегай- 

те длительного удержания рулевого ко-

леса в положении, когда руль повернут 

до упора;

Добавляйте рабочую жидкость в си- 

стему гидроусилителя руля до того, 

как отметка окажется на минималь-

ном уровне («MIN»). Не управляйте 

автомобилем, если уровень рабо-

чей жидкости выше максимальной

отметки.

В случае неисправности системы уси-

ления руля, или когда двигатель выклю-

чен, рулевое колесо может функцио-

нировать, но с приложением большего 

усилия.

Если руль проворачивается с трудом 

или вы чувствуете вибрацию, проверьте 

следующее:

Давление в шинах 

Не стерся ли протектор шин 

Не ослаблены и не повреждены ли де- 

тали подвески.

Не ослаблены и не повреждены ли де- 

тали гидроусилителя руля

Правильно ли установлены шины 

Если автомобиль движется под уклон,  

чтобы достигнуть максимального эф-

фекта торможения, пожалуйста, ис-

пользуйте торможение двигателем, 

переключая на более низкую передачу.

Вождение на участках, покрытых 
водой

В случаях, когда дорога покрыта водой, 

управлять автомобилем необходимо 

медленно и с соблюдением соответ-

ствующих мер предосторожности, осо-

бенно если вам неизвестна глубина во-

дной преграды.

  Если колеса автомобиля за-

стряли во время движения через во-

дную преграду, не пытайтесь резко 

проехать вперед.

При движении автомобиля по водной 

преграде эффективность работы двига-

теля и тормозов снижается. Возможны 

также случаи полной остановки двига-

теля.

Коробка переключения передач авто-

мобиля может оставаться работоспо-

собной при попадании в нее воды через 

вентиляционные отверстия.
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При движении через водную преграду 

ведите автомобиль медленно, перио-

дически нажимая на педаль тормоза, 

что позволяет удалять избыточное ко-

личество воды из тормозной системы. 

Вода снижает степень эффективности 

тормозов.

Каталитический нейтрализатор 
выхлопных газов

Каталитический нейтрализатор (дожи-

гатель) выхлопных газов снижает уро-

вень токсичности вредных отработан-

ных газов.

  Двигатель вашего автомо-

биля сконструирован для исполь-

зования только неэтилированного 

топлива (т.е. без свинца). Даже не-

большого количества свинца в эти-

лированном топливе будет достаточ-

но, чтобы навсегда вывести из строя 

каталитический нейтрализатор вы-

хлопных газов и кислородный сен-

сор системы. Компания «Чери» не 

несет ответственности за поврежде-

ние автомобиля при использовании 

этилированного топлива. Если вы по 

неосторожности залили в бак авто-

мобиля этилированное топливо, не-

медленно обратитесь в ближайший 

сервисный центр компании «Чери».

Данный автомобиль (с бензиновыми 

двигателями) оборудован узкой залив-

ной горловиной, к которой подходят 

«пистолеты», заправляющие только не-

этилированным топливом.

 При работающем двигателе 

строго запрещается отсоединять 

провод контура высокого напряже-

ния. В противном случае каталити-

ческий нейтрализатор может быть 

поврежден.
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Внимание:

Во время работы каталитического ней-

трализатора он нагревается до очень 

высокой температуры. При работе 

вблизи от каталитического нейтрализа-

тора требуется надевать перчатки или 

иную защитную одежду.

Управление автомобилем 
с каталитическим 
нейтрализатором

 Когда вы не можете надле-

жащим образом завести двигатель, 

или если коэффициент полезного 

действия двигателя снижается, по-

жалуйста, обратитесь в ближайший 

сервисный центр компании «Чери». 

В этом случае не ведите автомобиль 

на высокой скорости.

Во избежание попадания несгоревшего 

топлива в каталитический нейтрализа-

тор, особенно при длительной работе 

двигателя, соблюдайте все вышеизло-

женные инструкции.

Избегайте следующих ситуаций:

полного расходования бензина; 

продолжительных попыток запустить  

двигатель;

работы двигателя с отсоединенными  

контактами свечей зажигания;

выключения зажигания во время дви- 

жения

Стоянка

Не рекомендуется ставить автомобиль 

на стоянку, прогревать двигатель или 

управлять автомобилем в зонах, по-

крытых сухими листьями, сеном. Даже 

после выключения двигателя, в течение 

определенного времени, двигатель и 

система выпуска отработавших газов 

выделяет значительное количество теп-

ла, что может быть причиной воспламе-

нения сухих веществ.

При парковке автомобиля, оборудован-

ного АКПП, не оставляйте автомобиль 

на передаче. На автомобилях с автома-

тической коробкой передач селектор 

переключения передач должен нахо-

диться в положении «Р».
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Перед тем, как покинуть автомобиль, 

не забудьте заглушить двигатель. Не 

допускайте, чтобы двигатель работал, 

когда в салоне никого нет. Заблокируй-

те автомобиль стояночным тормозом. 

В противном случае есть вероятность, 

что ваш автомобиль может самопроиз-

вольно сдвинуться с места (поехать) и 

вызвать определенные повреждения.

Защита шасси

Ваш автомобиль оборудован теплоот-

ражателем выпускного тракта. Не про-

изводите окрасочные работы в зоне 

теплоотражателя, выхлопной трубы или 

каталитического нейтрализатора.

Не  переустанавливайте теплоотража-

тель.

Расход топлива

Расход (уровень потребления) топлива 

зависит от следующих факторов:

Скорость автомобиля и используемая 

передача

Рисунок выше показывает, что скорость 

двигателя оказывает влияние на расход 

бензина в зависимости от выбора той 

или иной передачи. Управление авто-

мобилем на пониженной передаче, на 

высоких оборотах двигателя увеличива-

ет расход топлива.

Расстояние поездки/ 
температура двигателя

Частые запуски холодного двигателя и 

движение в пределах определенного 

района/местности приводят к повы-

шенному расходу топлива.

Дорожные и транспортные условия

В условиях плотного транспортного по-

тока, подъемов/ спусков, извилистой 

или неровной дороги топлива расходу-

ется больше.

Манеры хорошего вождения

Во время движения держите достаточ-

ную дистанцию до впереди идущего ав-

томобиля. Это позволяет не только из-

бежать частых торможений и разгонов, 

но и снижает расход топлива и повыша-

ет безопасность и комфорт управления 

автомобилем.
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Во время автомобильных пробок 

или в период длительного ожидания 

разрешающего сигнала светофора ре-

комендуется выключать двигатель.

Работа двигателя на холостом ходу в те-

чение 3 минут равносильна прохожде-

нию автомобилем одного километра.

Груз автомобиля

Избыточная масса грузов, помещаемых 

в автомобиль, приводит к большему

расходу топлива.

Техническое состояние автомобиля

Низкое давление в шинах, неправиль-

ная работа двигателя и неправильный 

ремонт автомобиля приводят к больше-

му расходу топлива.

Мероприятия для экономичного рас-

хода топлива и защиты окружающей 

среды

Экономичного расхода топлива мож- 

но добиться, если пользоваться допол-

нительными электронными устройства-

ми только по мере необходимости;

Начинайте движение автомобиля, не  

прогревая двигатель;

Нажимайте на педаль акселератора  

плавно;

Как можно раньше переключайтесь на  

следующую повышенную передачу;

Оценивайте дорожную ситуацию 

и соблюдайте дистанцию;

Выключайте кондиционер или обогре- 

ватель, когда в них нет необходимости;

Регулярно проверяйте и регулируйте  

давление в шинах;

Регулярно производите технический  

осмотр и техническое обслуживание ав-

томобиля, предпочтительней в сервис-

ных центрах компании «Чери»

Вентилятор охлаждения

Вентилятор охлаждения работает от 

электричества. Он управляется блоком 

электронного управления двигателя. 

Когда температура охлаждающей жид-

кости двигателя достигнет опреде-

ленной величины, блок электронного 

управления двигателем, автоматически 

включит вентилятор охлаждения.
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 Когда двигатель только что 

выключен, температура все еще 

остается очень высокой, поэтому 

вентилятор системы охлаждения 

может продолжать работать до тех 

пор, пока температура двигателя не 

понизится. Также, если температура 

снова повысится (при стоянке под 

прямыми солнечными лучами или 

в жарком месте) вентилятор может 

возобновить свою работу. Вслед-

ствие этого требуется соблюдать все 

необходимые меры предосторожно-

сти, находясь в непосредственной 

близости от двигателя!

Описание:

В случаях, когда температура охлажда-

ющей жидкости достигла критической 

температуры, а вентилятор охлаждения 

все еще не включается, проверьте, не 

поврежден ли плавкий предохранитель. 

В случае необходимости замените его.

Скорость вентилятора системы охлаж-

дения не зависит от скорости двигателя 

автомобиля. Переключение на понижен-

ную передачу не замедляет скорости 

работы вентилятора системы охлажде-

ния. Вследствие этого нет необходи-

мости переключаться на пониженную 

передачу, когда автомобиль двигается 

на подъеме с той же скоростью.
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САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Сигнал аварийной остановки

В аварийных ситуациях мигающий сиг-

нал аварийной остановки предназначен 

для предупреждения впереди и сзади 

идущих автомобилей.

Для включения мигающего сигнала ава-

рийной остановки нажмите на кнопку 

сигнала аварийной остановки. Для вы-

ключения сигнала аварийной остановки –

нажмите кнопу повторно. Сигнал ава-

рийной остановки работает даже при 

выключенном зажигании.

Система контроля

Автомобиль – это сложное техническое 

изделие. При выходе из строя или от-

казе в работе некоторых датчиков или 

систем автомобиль может продолжать 

работать. Тем не менее, эффективность 

работы автомобиля в целом будет сни-

жена.

 При возникновении любой 

неисправности, пожалуйста, обра-

титесь в сервисный центр компании 

«Чери» для получения квалифициро-

ванной технической помощи.

Своевременная заправка 
топливом

 Пожалуйста, незамедлитель-

но производите заправку автомо-

биля, когда индикатор показывает 

низкий уровень топлива в топливном 

баке или когда загорается контроль-

ная лампа указателя уровня топли-

ва.

Когда уровень топлива в топливном баке 

достигает предельно низкого уровня, 

зажигается контрольная лампа. Спустя 

некоторое время двигатель может на-

чать работать с перебоями. Пожалуй-

ста, заправьте автомобиль на ближай-

шей заправочной станции.

 Если топливо не будет за-

правлено вовремя, это приведет к 

остановке двигателя. Это также мо-

жет вызвать трудности при запуске 

двигателя и даже нанести двигателю 

определенный вред. В данном слу-

чае срочно обратитесь в сервисный 

центр компании «Чери» для получе-

ния квалифицированной техниче-

ской помощи.
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Правильное обращение 
с заправочным пистолетом 
при заправке

Заправочный пистолет должен быть  

вставлен в заливную горловину до упо-

ра, но не наполовину;

После автоматического отключения  

заправочного пистолета топливный бак 

заполнен бензином. Не пытайтесь за-

правлять топливный бак иным образом, 

это может привести к выплескиванию 

топлива;

После заправки топливного бака не  

забудьте плотно закрыть крышку то-

пливного бака;

Следуйте требованиям местного за- 

конодательства, если вы перевозите 

бензин в канистрах и иных подобных за-

крывающихся емкостях;

Перевозка бензина в канистрах и  

иных подобных закрывающихся емко-

стях не рекомендуется из соображений 

безопасности.

Замена ламп

Перед заменой ламп не забудьте вы-

ключить зажигание. Не касайтесь ламп 

голыми руками. В противном случае 

жир, с кожи рук, оставшийся на стекле, 

после нагрева лампы испарится, его 

пары осядут на рефлекторе фары и сде-

лают поверхность последнего тусклой.

Пожалуйста, используйте лампы со-

ответствующих стандартов. В авто-

мобиле рекомендуется иметь набор 

запасных ламп. Компания «Чери» обе-

спечивает поставку всех типов ламп. 

Для замены перегоревших ламп должны 

использоваться следующие типы ламп:

Лампы фар ближнего и дальнего света

Н4 60/55 Вт

Лампы противотуманных фар Н8 35 Вт

Лампы передних и задних указателей 

поворота, противотуманные фонари, 

лампы стоп-сигнала, лампы фонарей 

заднего хода 21 Вт

Подсветка номерного знака, габарит-

ные огни, лампы боковых дублирующих 

указателей поворота 5 Вт

Лампы внутрисалонного потолочного 

света 10 Вт.

 После замены ламп в фарах, 

фары необходимо каждый раз про-

верять и регулировать.
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Устройство передней фары 
(включая дальний/ ближний свет, 
габаритные огни и указатели 
поворотов)

Для замены одной из вышеуказанных 

ламп требуется разобрать переднюю 

фару.

1. Откройте крышку капота.

2. Отверните три винта передней фары, 

как показано на рисунке.

3. Аккуратно вытащите фару и отсоеди-

ните провод.

Дальний свет / Ближний свет

1. Как показано на рисунке, нажмите и 

удерживайте замок защитного колпака, 

а затем снимите защитный колпак лам-

пы ближнего света.

Винты регулировки направления свето-

вого потока

2. Вытащите винт и затем вытащите па-

трон, замените лампу на новую, ввер-

ните ее в патрон, установите защитный 

колпак обратно на место.

3. Как показано на следующем рисунке, 

поверните защитный колпак лампы в на-

правлении, указанном на самом защит-

ном колпаке (против часовой стрелки).

4. Как показано на следующем рисунке, 

снимите пружину и вытащите патрон 

лампы.

5. Отсоедините провод, извлеките пе-

регоревшую лампу и вставьте новую, 

подсоедините провод.

6. Вставьте пружину, чтобы зафиксиро-

вать положение лампы, и установите за-

щитный колпак лампы дальнего света.

7. Включите фару для проверки и регу-

лировки.

Внимание:
Галогенная лампа должна находиться 

в патроне в зафиксированном положе-

нии.

Лампа переднего указателя 
поворотов

Лампа
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1. Поверните патрон лампы перед него 

указателя поворотов против часовой 

стрелки и снимите его. Слегка нажмите 

на перегоревшую лампу, поверните ее 

против часовой стрелки и извлеките ее 

для замены.

2. Установите новую лампу в обратном 

порядке.

Лампа габаритных огней

1. Снимите задний защитный колпак, 

вытащите и отсоедините детали про-

водки лампы, а затем извлеките пере-

горевшую лампу.

2. Вставьте в патрон, расположенный в 

рефлекторе, новую лампу, подсоедини-

те провода, а затем поставьте на место 

защитный колпак.

Передняя противотуманная фара

При замене передней лампы противоту-

манной фары, автомобиль должен быть 

приподнят. Поэтому замена данной 

лампы осуществляется специалистами 

сервисного центра компании «Чери».

Задний фонарь

1. Откройте задний багажник, изнутри 

багажника снимите замок заднего фо-

наря и вытащите фонарь.

2. Снимите патрон лампы в направле-

нии, противоположном указанному на 

патроне.

3. Слегка нажмите на лампу и поверни-

те ее против часовой стрелки, чтобы из-

влечь для замены.

4. Вставьте новую лампу в обратной по-

следовательности.

5. После установки заднего фонаря, 

проверьте его работоспособность.

Стоп-сигналы

1. Откройте задний багажник, отверни-

те два крестовых винта и снимите за-

щитный колпак. Отсоедините провод и 

извлеките перегоревшую лампу для за-

мены.

2. Вставьте новую лампу в обратной по-

следовательности.

Освещение номерного знака

Расположение: ниже накладки номер-

ного знака

1. Отверните саморезы, закрепляющие 

табличку номерного знака.

2. Потяните за патрон и извлеките пере-

горевшую лампу.

3. Установите новую лампу в патрон 

и вставьте патрон обратно.

4. Прикрутите его саморезами.

Задний 

указатель 

поворотов

Задние 

габаритные 

огни

Фонарь — 

заднего хода

Стоп-сигнал
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Фонарь освещения салона

1. Выключите лампу освещения салона.

2. Вставьте отвертку между защитным 

колпаком фонаря и патроном, осторож-

но извлеките патрон.

3. Замените лампу, вставьте зеркало;

4. Установите патрон обратно вместе с 

защитным колпаком.

Освещение противосолнечного 
козырька

Лампа освещения противосолнечного 

козырька расположена с задней сторо-

ны противосолнечного козырька.

Осторожно извлеките зеркало из про-

тивосолнечного козырька и замените 

лампу.

Фонарь освещения багажного 
отсека

Расположение: в крышке заднего лево-

го динамика.

1. С задней стороны фонаря нажмите на 

часть «А» и снимите его.

2. Замените лампу.

3. Укрепите фонарь обратно в отверстия 

крышки динамика.

Регулировка направления 
светового потока фар

От правильной регулировки фар на-

прямую зависит ваша безопасность 

при езде на автомобиле. Поэтому для 

регулировки фар должно использовать-

ся только специальное оборудование. 

Следуйте требованиям законодатель-

ства при регулировке.

Расположение фар должно соответ-

ствовать нагрузке автомобиля.

Винты регулировки направления свето-

вого потока

На рисунке показана регулировка пра-

вой фары. Во время регулировки сни-

мите защитный колпак.

Регулировка левой фары осуществля-

ется симметрично, таким же образом, 

как и правой.
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Плавкие предохранители и реле

 Перед заменой предохрани-

телей или реле выключите двигатель 

и все электрическое оборудование 

автомобиля.

Плавкие предохранители следует заме-

нять на предохранители такого же

номинала (А). Плавкие предохранители 

и реле расположены так, как это показа-

но на рисунке.

Замена реле требует специальных

знаний.

Рекомендуется держать в автомобиле 

несколько предохранителей на случай 

замены.

Компания «Чери» обеспечивает постав-

ку всех типов предохранителей.

Перегоревший (расплавившийся) пре-

дохранитель может быть легко заме-

нен. 

Все предохранители, поставляемые 

компанией «Чери», устанавливаются 

нажатием на них и последующим фик-

сированием. 

Малый предохранитель

Плавкий блок

 Внесение любых несанкцио-

нированных изменений в конструк-

цию электрической или топливной 

системы могут повлиять на работу 

вашего автомобиля, а также при-

вести к пожару или возникновению 

иной опасности. Поэтому замена 

элементов и деталей электриче-

ской или топливной системы могут 

производиться только специали-

стами сервисных центров компании 

«Чери». 
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Блок плавких предохранителей 
моторного отсека

Блок расположен справа с задней сто-

роны моторного отсека, под торцевой 

планкой ветрового стекла.

Пожалуйста, производите проверку 

или замену плавких предохранителей и 

реле в соответствии с нижеследующи-

ми инструкциями:

a) Выключите все электрооборудова-

ние.

b) Отсоедините отрицательный полюс 

блока от отрицательного полюса акку-

муляторной батареи.

c) С помощью отвертки или монеты от-

верните фиксаторы пластикового кожу-

ха с правой стороны торцевой планки 

ветрового стекла.

d) Снимите верхнюю крышку передне-

го отсека электрораспределительного 

блока (с металлическими зажимами 

с каждой стороны), далее вы увидите 

блок предохранителей и реле. Проверь-

те и замените предохранители и реле 

в соответствии с их функциональным 

описанием, изображенным с оборотной 

стороны крышки. 

Описание:

1. Для удобства клиентов в случае воз-

никновения чрезвычайной ситуации с 

оборотной стороны крышки электрора-

спределительного блока плавких пре-

дохранителей и реле изображена схема 

с функциональным обозначением пре-

дохранителей и реле (см. Рис. 1).

2. Передний отсек электрораспреде-

лительного блока включает в себя 8 

отдельных плавких предохранителей 

(2*15А, 2*5А, 3*10А и 1*30А).
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Рисунок 1. Расположение плавких предохранителей в электрораспределительном блоке моторного отсека
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Схема распределения клемм проводов электрораспределительного блока моторного отсека указана на рисунке 2
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Приборная панель 
электрораспределительного 
блока

Данный электрораспределительный 

блок расположен с левой передней сто-

роны внутри салона, под приборной па-

нелью.

Пожалуйста, производите проверку 

или замену плавких предохранителей и 

реле в соответствии с нижеследующи-

ми инструкциями: 

а.) Выключите все электрооборудова-

ние;

Ь.) Отсоедините отрицательный полюс 

блока от отрицательного полюса акку-

муляторной батареи; 

с.) Для получения доступа к плавким 

предохранителям и реле, необходимо 

открыть и потянуть на себя крышку за-

крытого перчаточного ящика, находя-

щегося с левой стороны под приборной 

панелью.

Описание:

1. Для удобства пользования в случае 

возникновения чрезвычайной ситуа-

ции, вниманию клиентов предлагается 

схема с функциональным обозначени-

ем предохранителей и реле электро-

распределительного блока приборной 

панели (см. Рисунок 3).

2. Диагностический разъем автомобиля 

также установлен в нижней части элек-

трораспределительного блока прибор-

ной панели. Следите за тем, чтобы он не 

повредился.

3. Электрораспределительный блок 

приборной панели также включает в 

себя 8 отдельных плавких предохрани-

телей (2*15А, 2*5А, 3*10А и 1*30А).
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Расположение плавких предохранителей и реле электрораспределительного блока приборной панели

Рис. 3
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Общий блок электрических 
плавких предохранителей

Рисунок 4

1. 80А, к переднему отсеку электрора-

спределительного блока клемм С

2. 60А, к переднему отсеку электрора-

спределительного блока клемм В

3. 30А, обеспечение питания системы 

ABS

4. 30А, обеспечение питания системы 

ABS

5. 100А, к обеспечению питания элек-

трораспределительного блока прибор-

ной панели



САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ – 119

Замена шин

 Перед тем как поднять авто-

мобиль, убедитесь, что соблюдены 

и выполнены нижеследующие тре-

бования.

Поставьте автомобиль на стоянку в под-

ходящем месте. Убедитесь, что это не 

будет препятствовать потоку других 

транспортных средств или подвергать 

вас или автомобиль непосредствен-

ной опасности. Поставьте автомобиль 

на стоянку на твердой горизонтальной 

поверхности. Для блокировки колес 

автомобиля необходимо использовать 

специальные тормозные башмаки. 

Установите рулевое колесо таким об-

разом, чтобы оно находилось в прямом 

положении. Выберите режим селектора 

автоматической коробки передач в по-

ложении «Р», если автомобиль оборудо-

ван автоматической коробкой передач.

Запасное колесо

 Если на вашем автомобиле 

установлено не полноразмерное за-

пасное колесо (докатка) или запас-

ное колесо отличается по типу и раз-

меру шины или диска от остальных 

колес вы обязательно должны сле-

довать следующим инструкциям.

Поездка должна быть как можно 

короткой.

При любых обстоятельствах не 

допускается, чтобы на автомобиль уста-

навливалось более чем одно запасное 

колесо.

Не используйте и не устанавливайте  

противогололедные цепи на запасном 

колесе

Не пользуйтесь автоматической мой- 

кой

Запасное колесо расположено на зад-

ней двери автомобиля.

1. Снимите кожух запасного колеса;

2. Полностью открутите фиксирующий  

 болт;

3. Извлеките запасное колесо.
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Домкрат

 Домкрат предназначен толь-

ко для замены колеса. При исполь-

зовании домкрата не производите 

под машиной ремонтные работы.

 Максимальная грузоподъем-

ность домкрата составляет 1200 кг.

Домкрат расположен в багажном отсеке 

под ковром багажника автомобиля.

Точка подъема

Домкрат следует устанавливать только 

в специально отведенных для этого ме-

стах на кузове автомобиля, как это по-

казано на рисунке.

Снятие колеса

1. Установите колесо в прямом положе-

нии.

2. Выключите зажигание.

3. Выберите режим «Р» для автоматиче-

ской коробки передач.

4. Дайте пассажирам выйти из автомо-

биля.

5. При необходимости используйте спе-

циальную подпорку (тормозной башмак) 

под колеса, чтобы избежать скатывания 

или скольжения автомобиля.

6. Вставьте отвертку между колесным 

диском и колпаком автомобиля. Акку-

ратно снимите колпак. 

7. Используйте специальный баллонный 

ключ, чтобы отвинтить гайки крепления 

колесного диска.

8. Установите домкрат и еще раз убеди-

тесь, что автомобиль стоит на твердом 

основании.

9. Домкрат должен стоять в месте 

для установки домкрата вертикально.

10. Поднимайте автомобиль до тех пор, 

пока колесо не оторвётся от опорной 

поверхности;

11. Открутите до конца гайки, закрепля-

ющие колесо, и снимите его.

Передняя точка 

для домкрата
Снятие колеса
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Установка колеса

1. Установите колесо на ось таким об-

разом, чтобы были видны шпильки

ступицы.

2. Затяните гайки в диагональном

порядке.

3. Опустите автомобиль и уберите дом-

крат;

4. Установите защитный колпак, нажав 

на него рукой.

5. Уберите домкрат на место и поме-

стите поврежденное колесо на место

запасного.

6. Пожалуйста, незамедлительно об-

ратитесь в сервисный центр компании 

«Чери», чтобы проверить правильность 

установки колеса и давление в шинах.

Аккумуляторная батарея 

Советы по безопасности

 Пожалуйста, строго следуй-

те инструкциям при обслуживании 

аккумулятора.

Кислота (электролит), содержащаяся  

в аккумуляторе, является чрезвычай-

но едким веществом. При обращении 

с аккумулятором следует надевать за-

щитные перчатки и очки. Не допускай-

те, чтобы компоненты аккумулятора, 

содержащие кислоту (электролит) или 

свинец, соприкасались с кожей или 

одеждой. Не опрокидывайте аккумуля-

тор, так как кислота (электролит) при 

этом может вылиться через вентиляци-

онные отверстия. В случае если кислота 

(электролит) случайно попадет в глаза, 

промойте глаза чистой водой в течение 

нескольких минут, и незамедлительно 

обратитесь к врачу. Если кислота (элек-

тролит) по неосторожности выплес-

нулась на кожу или одежду, промойте 

это место в мыльном растворе, а затем 

сполосните чистой водой. Если кислота 

(электролит) попала внутрь организма, 

немедленно обратитесь в медицинский 

стационар.
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Следите за тем, чтобы дети не нахо- 

дились рядом с аккумулятором или ак-

кумуляторным электролитом.

При зарядке аккумулятора генериру- 

ется (образуется) взрывоопасный газ.

Не допускайте рядом с аккумулято- 

ром разведения огня, образования искр 

и курения. Также не допускайте, чтобы 

рядом с аккумулятором были искры от 

электропроводов или иных электропри-

боров. Не соединяйте контакты аккуму-

ляторной батареи друг с другом. Корот-

кое замыкание элементов аккумулятора 

может быть источником травмы.

Электронная система зажигания 

находится под высоким напряжением. 

Пожалуйста, не касайтесь руками ого-

ленных проводов или частей во время 

работы двигателя или электрооборудо-

вания.

Снятие и установка

 Пожалуйста, при снятии 

и установке аккумулятора неукосни-

тельно следуйте инструкции по тех-

нике безопасности.

Ваш автомобиль оборудован кислот- 

ной аккумуляторной батареей напряже-

нием 12 вольт и силой тока 65 ампер.

Менять аккумулятор следует на ак- 

кумулятор того же, а не другого типа. 

Электрический ток и мощность должны 

соответствовать номинальным, соглас-

но характеристикам компании «Чери». 

Пожалуйста, обратитесь в сервисный 

центр компании «Чери», чтобы узнать 

точные характеристики аккумуляторной 

батареи.

Сначала отсоедините провод от отри- 

цательной клеммы аккумулятора. После 

этого зажигание и другие электропри-

боры автомобиля будут отключены.
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Пожалуйста, не допускайте, чтобы  

какие-либо металлические инструмен-

ты касались двух контактов аккумуля-

тора одновременно или только положи-

тельного полюса аккумулятора.

При установке аккумулятора сначала  

присоедините провод к положительной 

клемме аккумулятора, а затем - к отри-

цательной.

 Использованный аккумулятор 

содержит кислоту (электролит) и сви-

нец. Не выливайте электролит в кана-

лизацию. Производите утилизацию 

использованного аккумулятора с со-

блюдением необходимых экологиче-

ских требований.

Пуск двигателя от внешней 
аккумуляторной батареи

Разряженный 

аккумулятор

Заряженный 

аккумулятор
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Разрешается подсоединять только ак-

кумулятор напряжением 12В. Исполь-

зуйте кабель с зажимами подходящего 

размера. Пожалуйста, не извлекайте 

аккумулятор из своего отсека.

Пуск двигателя от внешнего устройства

1. Поставьте автомобили надлежащим 

образом рядом друг с другом, чтобы 

они не касались друг друга;

2. Убедитесь, что двигатели выключены. 

Убедитесь, что электрооборудование 

выключено;

3. С помощью кабеля «А» соедините по-

ложительную клемму разряженного ак-

кумулятора с положительной клеммой 

заряженного аккумулятора;

4. Подсоедините один конец кабеля «В» 

к отрицательной клемме заряженного 

аккумулятора. Другой конец кабеля «В» 

подсоедините к материальной части ав-

томобиля.

 НЕ подсоединяйте кабель 

к отрицательной клемме разряжен-

ного аккумулятора.

5. Убедитесь, что провода не будут ме-

шать работе двигателей.

Запуск двигателя

 Чтобы снизить электриче-

ский импульс при запуске двигате-

ля, запустите систему вентиляции и 

стеклоочистители автомобиля с раз-

ряженным аккумулятором.

 Пожалуйста, НЕ включайте 

фары и подогрев стекла. Высокое 

напряжение может повредить лампу 

и нити обогрева.

1. Запустите двигатель автомобиля с 

заряженным аккумулятором и дайте 

ему поработать на высоких оборотах;

2. Запустите двигатель автомобиля с 

разряженным аккумулятором;

3. Дайте двигателям обоих автомоби-

лей проработать до момента отсоеди-

нения кабелей в течение примерно трех 

минут.

Отсоединение контура

Сначала отсоедините кабель «В» от от-

рицательной клеммы, затем кабель «А» 

от положительной клеммы.

Аварийная буксировка

Буксировочные крюки располагаются 

спереди и сзади автомобиля для более 

удобного подсоединения буксировоч-

ного троса. Буксировку автомобиля сле-

дует производить медленно и осторож-

но, чтобы избежать непреднамеренного 

наезда на буксирующий автомобиль. 

Слишком продолжительная буксировка 

автомобиля может ему повредить. 
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 Во время буксировки ключ 

зажигания должен быть в положении 

«ON», чтобы можно было управлять 

рулевым колесом. Также включите 

сигнал аварийной остановки и габа-

ритные огни. Ввиду того, что двига-

тель во время буксировки выключен, 

усилитель тормозной системы, и ги-

дроусилитель руля в данное время 

не работают. Поэтому при поворотах 

и торможении требуется прилагать 

большее усилие, чем обычно.

 Транспортировка автомоби-

ля, оснащённого АКПП допускается 

методом буксировки на расстояние 

не более 50 км со скоростью не бо-

лее 50 км/ч или методом полной

погрузки.



126 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЕРВИС

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЕРВИС 
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Во время эксплуатации автомобиля, 

необходимо периодически осущест-

влять его техническое обслуживание. 

Пожалуйста, проводите техническое 

обслуживание строго в соответствии 

с планом технического обслужива-

ния, приведенном в РУКОВОДСТВЕ ПО

ГАРАНТИЙНОМУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБ-

СЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЯ CHERY

с тем, чтобы поддерживать хорошее ра-

бочее состояние вашего автомобиля, 

эффективно продлить срок его службы, 

а также своевременно определить и 

устранить возможные проблемы, чтобы 

предотвратить поломки. В следующих 

разделах мы подробно рассмотрим ме-

тод регулярного технического обслужи-

вания. Пожалуйста, прочитайте их вни-

мательно.

Существует два вида техническо-

го обслуживания. Один – регулярное 

техническое обслуживание, выпол-

няемое владельцем автомобиля. Дру-

гой - это периодическое техническое

обслуживание: осмотр и ремонт, кото-

рые следует выполнять в Авторизован-

ном Центре CHERY.

Пожалуйста, используйте моторное 

масло строго в соответствии с данным 

руководством, иначе это может повре-

дить вашему автомобилю.

ОБРАТИТИТЕСЬ В АВТОРИЗОВАН-

НЫЙ ЦЕНТР CHERY ЗА КАЧЕСТВЕН-

НЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ

Только запасные детали и продукты от 

производителя могут продлить срок 

службы вашего автомобиля, поэтому, 

пожалуйста, обратите особое внима-

ние на то, что Chery Automobile Co., Ltd 

поставляет запасные детали во всем 

мире только в авторизованные центры 

продаж и технического обслуживания 

Chery. Таким образом, вы можете при-

обрести запасные детали от произво-

дителя только в Авторизованном Цен-

тре CHERY.

Авторизованный центр продаж и техни-

ческого обслуживания Chery является 

профессиональным центром техниче-

ского обслуживания, эксклюзивно авто-

ризованным Chery Automobile Co., Ltd. 

Пройдя строгую и профессиональную 

подготовку в Chery Automobile Co., Ltd., 

персонал станции технического обслу-

живания наилучшим образом и добро-

совестно выполнит послепродажное 

обслуживание. Если вас не удовлетво-

ряет обслуживание в Авторизованном 

Центре Chery, пожалуйста, напишите 

прямо в Отдел послепродажного об-

служивания Chery Automobile Sales Co., 

Ltd help@chery.ru и мы ответим на ваши 

вопросы как можно скорее. Пожалуй-

ста, укажите марку вашего автомобиля, 

номер шасси, номер двигателя, пробег 

и дату отправления письма.
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Техническое обслуживание, 
которое вам следует выполнять 
самостоятельно

Пожалуйста, проверяйте уровень жид-

костей и периодически добавляйте мас-

ло или жидкости, проверяйте давление 

в шинах, световые приборы, работу тор-

мозов, проверяйте указатели аварийной 

сигнализации (См. План периодическо-

го технического обслуживания).

Бачки для тормозной жидкости, охлаж-

дающей жидкости и рабочей жидкости 

усилителя руля полупрозрачны, что об-

легчает быструю визуальную проверку.

 Зажигание должно быть вы-

ключено до любой операции с мото-

ром. Однако вентилятор охлаждения 

может работать автоматически даже 

при выключенном зажигании, поэто-

му, пожалуйста, избегайте попада-

ния одежды (галстука) в воздуховод 

или ремень привода.

Регулярное техническое 
обслуживание автомобиля

Используйте только площадки для мой-

ки машин, которые не наносят ущерба 

экологической дренажной системе.

Осмотр перед началом движения

Владельцу или лицу, эксплуатирующему 

ваш автомобиль, перед началом каждой 

поездки необходимо проверить:

Уровень охлаждающей жидкости –

двигателя

Уровень рабочей жидкости тормозной  –

системы

Уровень масла в двигателе –

Уровень рабочей жидкости гидроуси- –

лителя рулевого управления

Давление в шинах (в холодном состо- –

янии) и их состояние, включая запасное 

колесо

Уровень жидкости стеклоомывателя –

Работу кондиционера –

Работу звукового сигнала, состояние  –

и работу внешних и внутренних свето-

вых приборов и предупреждающих сер-

висных индикаторов
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Полное отсутствие каких-либо течей,  –

утечек эксплуатационных жидкостей 

(в том числе: топлива, масла и др.)

Отсутствие посторонних звуков при  –

работе двигателя

В случае обнаружения в ходе осмотра 

автомобиля каких-либо неисправно-

стей, необходимо до начала поездки: 

связаться с вашим Дилером для полу-

чения соответствующих консультаций и 

обеспечения их устранения.
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Техническое обслуживание деталей моторного отсека

Блок основных 

предохранителей

Бачок системы 

гидроусилителя 

рулевого 

управления

Маслозаливная 

горловина

двигателя

Бачок жидкости 

тормозной 

системы

Расширительный бачок 

системы охлаждения 

двигателя

Бачок 

стеклоомывателя

Воздушный 

фильтр

Аккумуляторная 

батарей
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Щуп для измерения уровня 
моторного масла

Уровень потребления моторного мас-

ла зависит от многих факторов. Расход 

масла новым двигателем может быть 

повышенным. Более высокий расход 

масла бывает, когда автомобиль эксплу-

атируется с большой нагрузкой. Перио-

дически проверяйте моторное масло, 

При необходимости доливайте необхо-

димое количество моторного масла до 

или после длительной поездки. Перед 

проверкой моторного масла поставь-

те автомобиль на ровную поверхность. 

Выключите зажигание и подождите не-

сколько минут. Это даст маслу стечь в 

маслосборник (данная операция мо-

жет потребовать большего времени

в холодную погоду или когда двигатель 

не достиг нормальной рабочей темпе-

ратуры). Перед проверкой уровня мас-

ла не запускайте холодный двигатель. 

Вытащите щуп для измерения уровня 

моторного масла и вытрите его мате-

рией, не оставляющей ворса. Вставьте 

щуп обратно в направляющую трубку и 

вытащите снова.

Когда уровень находится между двумя 

отметками щупа, масло можно не до-

бавлять. Из-за перенаполнения горячее 

масло может подняться выше макси-

мальной отметки на несколько санти-

метров.

Когда уровень находится на низшей от-

метке или ниже, требуется добавить 

масло согласно инструкциям компании 

«Чери». Количество масла, содержаще-

еся между высшей и низшей отметка-

ми щупа, составляет примерно 1 литр.

Доливайте масло только до высшей от-

метки. Для информации смотрите раз-

дел «Вместимость и технические ха-

рактеристики». Если изменение уровня 

масла сопровождалось включением 

индикатора низкого давления масла 

на приборной панели при работающем 

двигателе, посторонними звуками ра-

боты двигателя, потерей мощности или 

течью масла из двигателя, Вам необхо-

димо немедленно прекратить эксплуа-

тацию автомобиля и обратиться в авто-

ризованный сервисный центр Chery.

Крышка масляной горловины

Отверните крышку и потяните за нее. Не 

отворачивайте крышку во время работы 

двигателя.
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 Не используйте какие-либо 

добавки к маслу. В этом нет необхо-

димости. В определенных случаях 

использование таких добавок может 

причинить вред двигателю автомо-

биля. На такие случаи гарантия не 

распространяется.

Заверните крышку до тех пор, пока 

не услышите характерный звук («kala»). 

Крышка закрыта.

He выбрасывайте пустые емкости из-

под масла, как обычный мусор. Пустые 

емкости из-под масла необходимо ути-

лизировать в соответствии с экологи-

ческими требованиями на специальных 

объектах.

Тормозная жидкость

 Не допускайте контакта тор-

мозной жидкости с кожей или ее 

попадания в глаза. Если по неосто-

рожности это произошло, неза-

медлительно промойте пораженное 

место чистой водой и обратитесь

к врачу.

Тормозная жидкость находится в от-

дельном резервуаре.

Уровень тормозной жидкости должен 

быть на уровне между MIN и МАХ. Если 

уровень опускается до отметки ниже 

MIN, загорается контрольная лампа ги-

дравлической тормозной системы.

Заливайте ТОЛЬКО высококачествен-

ную тормозную жидкость в соответ-

ствии со спецификациями компании 

«Чери». За информацией обратитесь к 

разделу «Вместимость и технические 

характеристики». В случае протечки

незамедлительно обратитесь в сервис-

ный центр компании «Чери».

Заливайте только чистую жидкость.

 Если жидкость окажется 

на лакокрасочном покрытии автомо-

биля, очистите это место влажной 

губкой или водой.
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Расширительный резервуар 
системы охлаждения

 Не открывайте бачок при ра-

зогретом двигателе.

Резервуар охлаждающей жидкости 

изготовлен из прозрачного пласти-

ка, чтобы можно было видеть уровень 

охлаждающей жидкости. При охлажде-

нии двигателя уровень охлаждающей

жидкости должен быть между отметка-

ми MIN и МАХ. При разогретом двига-

теле вследствие расширения уровень 

жидкости может быть выше максималь-

ной отметки.

Доливайте охлаждающую жидкость 

только при остывшем двигателе. Если 

приходится доливать жидкость при ра-

зогретом двигателе, дайте двигателю 

остыть в течение 10 минут.

Сначала отверните крышку на 1/4, что-

бы дать возможность выйти избыточно-

му давлению. Спустя некоторое время 

отверните крышку до конца. Залейте 

смесь из 50% воды и 50% антифриза.

 Предупреждение: При доли-

вании охлаждающей жидкости избе-

гайте ее попадания на любые части 

автомобиля.

Охлаждающая жидкость 
двигателя

 Не допускайте контакта жид-

кости с кожей или ее попадания 

в глаза. Если по неосторожности это 

произошло, промойте место чистой 

водой и незамедлительно обрати-

тесь за квалифицированной меди-

цинской помощью к врачу.

Охлаждающая жидкость неустановлен-

ных производителей не может полно-

стью защитить двигатель от замерза-

ния, а также от образования 

коррозионных отложений. Современ-

ный двигатель работает при высокой 

температуре. Охлаждающая жидкость 

неустановленных производителей не 

может защитить двигатель от коррозии.

Используйте охлаждающую жидкость 

только рекомендованную компанией 

«Чери». За информацией обратитесь
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к Дилеру или разделу «Вместимость 

и технические спецификации».

 Пожалуйста, не смешивайте 

охлаждающие жидкости разных цве-

тов и характеристик

Доливайте охлаждающую жидкость 

при холодном двигателе

Проверка уровня жидкости 
усилителя

При холодном двигателе уровень жид-

кости достигает отметки МАХ. Если уро-

вень жидкости ниже отметки MIN, до-

бавьте жидкость.

Аккумуляторная батарея

Аккумуляторная батарея не требует 

большого ухода. Ее состояние будет 

проверено при техническом осмотре 

автомобиля. Бортовая аккумуляторная 

батарея автомобиля совершенно не 

требует ухода. Не используйте аккуму-

ляторную батарею другого типа. Напря-

жение и сила тока новой аккумуляторной 

батареи должны соответствовать тех-

ническим характеристикам, указанным 

компанией «Чери». За дополнительной 

информацией обратитесь в сервисный 

центр компании «Чери». 
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Система омывания ветрового 
стекла

Передние и задние стекла омываются 

из одного и того же резервуара.

При необходимости в резервуар можно 

заливать воду, смешанную с шампунем 

в соотношении 1:20.

После заполнения резервуара плот-

но закройте крышку. Проверка щеток 

(дворников) стеклоочистителя

Для проверки мягкости щетки стеклоо-

чистителя проведите пальцем по краю 

щетки.

Попадание на щетку масла, силикона 

и бензина делают щетку непригодной к 

эксплуатации. Рекомендуется чистить 

щетку средством для мытья стекол.

Замена щеток (дворников) 
стеклоочистителя

Поднимите стеклоочиститель и повер-

ните щетку под углом. Нажмите на фик-

сатор и снимите щетку, потянув за дер-

жатель стеклоочистителя.

Производя заправку автомобиля, про-

верьте давление в шинах (включая за-

пасное колесо). За информацией о тех-

нических характеристиках обратитесь 

к разделу «Вместимость и технические 

характеристики».

Шины

Соблюдайте требования по нормам 

давления в шинах при движении с пол-

ной нагрузкой и на больших скоростях. 

Если давление в шинах недостаточно, 

это может значительно снизить надеж-

ность эксплуатации автомобиля, уве-

личить риск переворота автомобиля 

и износ протектора шин, что в конечном 

итоге может привести к аварии.

Если вы едете по шоссе, не превышайте 

скорость и держите руль двумя руками. 

Избегайте наезда на выбоины и иные 

преграды. Тормозите аккуратно, избе-

гая излишнего износа протектора шин 

при резком торможении.
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Регулярно проверяйте состояние шин 

на наличие царапин, присутствие по-

сторонних предметов или неравно-

мерного износа протектора. Причиной 

неравномерного износа протектора 

может явиться то, что колесо не отба-

лансировано. Технические нормативы 

и правила дорожного движения уста-

навливают нормы глубины рисунка про-

тектора шины. Когда глубина износа 

достигает 3 мм, на шине появляется 

индикатор износа, указывающий на то, 

что шину необходимо заменить для на-

дежной и безопасной эксплуатации ав-

томобиля.

 Утилизируйте использованные 

шины в соответствии с действующими 

экологическими требованиями. Меняй-

те зимние шины на летние, как только 

это позволяют сделать погодные усло-

вия, что в конечном итоге снизит расход 

топлива и уровень шума при движении 

автомобиля.

Замена колеса

 Неправильный типораз-

мер шины и колеса может при-

вести к аварии. На данные случаи 

не распространяется гарантия

производителя.

Колесо вашего автомобиля было тща-

тельно подобрано, чтобы обеспечить 

максимальный комфорт и безопасность 

в эксплуатации автомобиля. Вышеу-

казанные технические характеристики 

шин указаны для металлических или 

легкосплавных алюминиевых дисков. 

Обратитесь в компанию «Чери» за ин-

формацией о других материалах, ис-

пользуемых для изготовления колесных 

дисков. Настоятельно рекомендуем ис-

пользовать только оригинальные диски 

и покрышки, рекомендованные компа-

нией «Чери». 
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 Если вы желаете установить 

на автомобиль покрышки или диски 

нестандартного типоразмера (на-

пример, - легкосплавные алюминие-

вые диски или зимние покрышки), 

следуйте соответствующим инструк-

циям или обратитесь в сервисный 

центр компании «Чери».

Противогололедные цепи

Противогололедные цепи подходят 

ко всем типам летних или зимних по-

крышек, но надеваются только на веду-

щие (передние) колеса.

 При использовании проти-

вогололедных цепей, пожалуйста, 

не превышайте скорости 50 км/ч.

 Незамедлительно снимите 

противогололедные цепи на хоро-

шей дороге.

При использовании противогололедных 

цепей антипробуксовочная система мо-

жет работать не так, как обычно. При от-

ключении системы данные явления пре-

кратятся.

Не допускайте повреждения защитного 

колпака колеса. Перед установкой про-

тивогололедных цепей снимите колпак.

Установите колпак обратно на коле-

со после снятия противогололедных

цепей.

Приводные ремни

Приводные ремни испытывают большие 

нагрузки при эксплуатации автомобиля. 

Поэтому качество ремней должно соот-

ветствовать высоким требованиям к их 

эксплуатации. Недостаточно, чтобы при 

замене ремни были только подходяще-

го размера. Пожалуйста, используйте 

оригинальные ремни компании «Чери». 

Вы можете приобрести ремни необхо-

димого для вас типа в сервисном цен-

тре компании «Чери».

Проверка натяжения приводного 
ремня 

Примечание:

По прошествии некоторого времени 

с начала эксплуатации автомобиля фи-

зические характеристики эластичности 

приводных ремней могут измениться, 
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в результате чего их натяжение ослаб-

нет. Это может привести к выходу авто-

мобиля из строя. Проверяйте натяже-

ние приводных ремней через каждые 

10000 км.

Порядок проведения проверки

1. Выключите зажигание и вытащите 

ключ;

2. Нажмите большим пальцем руки на 

приводной ремень примерно посре-

дине, чтобы проверить его отклонение 

от нормального уровня (провисание). 

Максимальный уровень отклонения мо-

жет быть не более 10 мм;

3. Если эластичность (гибкость) ремня 

не соответствует норме, незамедли-

тельно обратитесь в сервисный центр 

компании «Чери» для замены или регу-

лировки ремня.

Мойка и чистка автомобиля

Не выбрасывайте использованные мою-

щие средства, как обычный мусор. Ути-

лизируйте их на специальных объектах.

При выборе места для мойки 

автомобиля следите за тем, 

чтобы при этом не причинялся 

вред окружающей среде. Для мойки ав-

томобиля важное значение имеет чи-

стая вода.

Для мойки автомобиля используйте 

ТОЛЬКО холодную или слегка теплую 

воду.

Автоматическая мойка

Наилучшей мойкой автомобиля явля-

ется та, на которой не используются 

щетки. Во время мойки автомобиля 

под высоким давлением внутрь салона 

может попасть часть воды и моющего 

средства.

 Перед тем как автомобиль 

въедет на автоматическую мойку, 

выключите вентилятор системы вен-

тиляции салона.

Ручная мойка

При использовании для мойки автомо-

бильного шампуня используйте чистую 

воду. Высушите автомобиль с помощью 

сухой ткани, 

После мойки автомобиля слегка нажми-

те на тормоза, чтобы удалить с тормоз-

ных дисков избыточную влагу.
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Мойка фар

Избегайте повреждения пластмассо-

вого колпака фары. Не используйте 

для мойки абразивные материалы или 

растворители. Никогда не скребите по 

колпаку фары и не используйте для его 

очистки острые предметы.

Форсунка омывателя заднего стекла

Для мойки заднего стекла используйте 

только мягкую ткань, чтобы избежать 

повреждения элементов подогрева 

стекла и антенны. Не используйте для 

мойки растворители или острые пред-

меты. 

Антикоррозийная обработка кузова

Кузов автомобиля имеет антикоррозий-

ную обработку. Регулярно проверяйте 

антикоррозийную обработку, для ее 

ремонта в случае необходимости об-

ратитесь в сервисный центр компании 

«Чери».

Мойка колес

В зависимости от пройденного расстоя-

ния производите мойку колес примерно 

один раз в неделю, так как это помогает 

предотвратить непреднамеренную бло-

кировку тормозов.

Пожалуйста, используйте специальный 

автомобильный шампунь, теплую воду и 

мягкую губку. Не используйте абразив-

ные материалы. Это повредит декора-

тивное покрытие колеса.

Чистящие средства

Для достижения наилучшего результата 

используйте соответствующий инвен-

тарь для мойки. Уход за лакокрасочным 

покрытием автомобиля

При повреждении краски вследствие 

царапин от камней и гравия обратитесь 

в сервисный центр компании «Чери».

 Чтобы содержать автомобиль 

в хорошем состоянии в течение дли-

тельного времени, незамедлительно 

удаляйте все вещества и предметы, 

которые могут повредить лакокра-

сочное покрытие: птичий помет, уби-

тых насекомых, пятна смолы, дорож-

ную соль, пятна от промышленных и 

химических загрязнений и т.д. 
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Финишная защита

Обрабатывайте автомобиль воском 

один или два раза в год, чтобы содер-

жать поверхность кузова в хорошем 

состоянии. Это также будет хорошей 

защитой от излишнего загрязнения ав-

томобиля. 

 При полировке автомоби-

ля не допускайте контакта поли-

рующих средств с пластмассовыми 

деталями автомобиля, так как впо-

следствии полироль (воск) будет 

трудно очистить. Не обрабатывайте 

автомобиль полиролью под прямы-

ми солнечными лучами.

Уход за кожаными покрытиями 
и изделиями из кожи

 Для чистки кожи используйте 

ТОЛЬКО специальные средства.

Производите чистку кожи влажной хлоп-

чатобумажной тканью или полотенцем, 

и высушивайте ее чистой сухой тканью. 

Сильно загрязненные участки можно чи-

стить нейтральным моющим раствором, 

например мылом.

Для долговечной эксплуатации изделий 

из кожи мы рекомендуем чистить кожу 

с помощью соответствующих средств 

один раз в шесть месяцев.

При чистке кожи не допускайте пе-

реувлажнения, особенно попадания 

воды на участки, где имеются поры

и отверстия.
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Система безопасности

Вы обязаны полностью заменять систему воздушных подушек безопасности каждые 10 лет с даты начала эксплуатации ав-

томобиля. Замена подушек безопасности должна производиться только специалистами авторизованных сервисных станций 

компании «Чери».

Чтобы добиться эффективной работы воздушных подушек безопасности Вы должны следить за тем, чтобы их замена произво-

дилась в строго определенное время на специализированных сервисных станциях компании «Чери».
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Идентификационная табличка автомобиля

Идентификационная табличка автомобиля модели «Т11» расположена в районе колесной арки с левой стороны 
моторного отсека.  

Модель и тип автомобиля

Модель 

автомобиля
1.6 МКПП 2.0 АКПП 2.0 МКПП 4x4 

Тип
4х2, 5-дверный универсал, переднеприводный с передним поперечным 

расположением двигателя, цельнометаллический несущий кузов.

4х4, 5-дверный универсал, 

полноприводный с 

передним поперечным 

расположением двигателя, 

цельнометаллический 

несущий кузов.

Модель 

двигателя
SQR481F SQR484F SQR484F

Тип двигателя  четырёхтактный рядный четырёхцилиндровый

Модель 

трансмиссии
QR523MHC QR425AHA (DP0) QR523MTB
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Топливо

Вместимость топливного бака: Бензи-

новый двигатель: 57л.

Используйте только высококачествен-

ное топливо установленной марки. Низ-

кокачественное топливо нанесет вред 

двигателю автомобиля.

 

 Не используйте присадки 

и иные жидкости для двигателя, 

которые не рекомендованы Chery. 

В использовании таких присадок 

и жидкостей нет никакой необхо-

димости, напротив – они могут се-

рьезно повредить двигателю авто-

мобиля. На такие случаи гарантия

НЕ распространяется.

При открывании топливного бака слы-

шен свистящий звук («fizz»). Это нор-

мальное явление, пожалуйста, не обра-

щайте внимания.

Неэтилированный бензин А 92 и выше 

(октановое число более 92)

Бензин с более высоким октановым 

числом не является вредным, но вместе 

с тем его использование не повышает 

эффективности работы автомобиля.

Автомобиль с каталитическим 
нейтрализатором должен 
заправляться только 
неэтилированным топливом.

Для гарантии безопасной работы ав-

томобиля горловина топливного бака 

сконструирована таким образом, что 

подходит только для заправочных пи-

столетов с неэтилированным топливом.  
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 Если даже небольшое коли-

чество этилированного (со свинцом) 

топлива попало в топливный бак, не 

заводите двигатель. Свинец, содер-

жащийся в таком топливе, навсегда 

выведет из строя каталитический 

нейтрализатор. Пожалуйста, неза-

медлительно обратитесь в ближай-

ший сервисный центр компании 

«Чери».

Моторное масло

Замена моторного масла

Для двигателя Вашего автомобиля ре-

комендованы моторные масла двух 

типов, согласно международной клас-

сификации маркируемые как: SAE 5W-

40 API SL или выше (SL, SM, SN и т.д.) –

для круглогодичного использова-

ния; SAE 10W-40 API SL или выше для

использования при температуре воздуха

выше -15°С.
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 Пожалуйста, используйте 

только высококачественное масло. 

Повреждения автомобиля при ис-

пользовании низкосортных или не 

качественного масла не покрывают-

ся гарантией.

Уровень масла не должен превышать 

максимальную отметку на щупе.

Пожалуйста, не используйте допол-

нительных присадок к моторному 

маслу. В использовании таких при-

садок нет необходимости, напротив 

- они могут нанести вред двигателю 

автомобиля. Такие случаи не покры-

ваются гарантией.

Автомобильные масло / жидкости
Производите замену масла и жидкостей 

с периодичностью согласно инструкци-

ям в настоящем Руководстве.

Трансмиссионное масло

Для механической коробки переключе-

ния передач, Вашего автомобиля ре-

комендованы трансмиссионные масла, 

согласно международной классифи-

кации маркируемые как API GL-4 SAE 

75W-90. заправочный объём коробки 

передач - 2,2 ± 0,2 л. Для раздаточной 

коробки и редуктора заднего моста ав-

томобиля с полноприводной трансмис-

сией рекомендованы трансмиссионные 

масла, согласно международной клас-

сификации маркируемые как: API GL-5 

SAE 80W-90 для раздаточной коробки 

(0,8 ± 0,1 л); API GL-5 SAE 85W-90 Hypoid 

для редуктора заднего моста (0,8 ± 0,1 

л).

Масло гидроусилителя

Для использования в гидравлической 

системе рулевого управления предна-

значены специальные жидкости, со-

гласно международной классификации 

маркируемые как ATF Dexron III.

Жидкость гидропривода 
тормозов и сцепления

Используйте тормозную жидкость мар-

ки «DOT 4». Доливайте жидкость до от-

метки «МАХ». 

Используйте только рекомендованную 

тормозную жидкость.

 При эксплуатации автомо-

биля в тяжелых условиях, с большой 

нагрузкой производите замену тор-

мозной жидкости вместе с заменой 

тормозных дисков/колодок. Тормоз-

ная жидкость должна быть совер-

шенно чистой.

Охлаждающая жидкость

Состав охлаждающей жидкости может 

быть в следующей пропорции 50% МЯГ-

КОЙ ВОДЫ и 50% ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ.
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Жидкость стеклоочистителя 
ветрового стекла

Заполните резервуар фирменным шам-

пунем «Чери» и водой в пропорции 1:20. 

Если за бортом отрицательная темпе-

ратура, используйте незамерзающую 

жидкость.

Соблюдайте инструкции 

по смешиванию компонентов 

в правильно пропорции.

Использованные емкости из-

под жидкостей нельзя выбрасывать, как 

обычный мусор. Пожалуйста, соблю-

дайте экологические нормы по утилиза-

ции подобных отходов на специальных 

объектах.

Вместимость (л)

Моторное масло 
включая масляный 
фильтр

5.0

Система гидроусили-
теля руля

Между от-
метками МАХ 
и MIN

Система охлаждения 7.5

Система очистителей 
ветрового стекла

Между от-
метками МАХ 
и MIN

Топливный бак 57

Тормозная жидкость/ 
резервуар масла муф-
ты сцепления

Между от-
метками МАХ 
и MIN

Загрузка и максимальный вес

 Пожалуйста, соблюдайте 

установленные нормы нагрузки ав-

томобиля (по возможности). Не пре-

вышайте разрешенный максималь-

ный вес. В противном случае это 

может изменить порядок работы 

тормозной системы и управления 

автомобиля, и привести к аварии.

Снаряженная масса автомобиля озна-

чает массу автомобиля, включающую 

массу эксплуатационных масел и жид-

костей, на 90% заполненный топливный 

бак, набор инструментов, запасное ко-

лесо и вес водителя (примерно 75 кг). 

Рабочая масса автомобиля является 

разницей между полной массой авто-

мобиля и снаряженной массой.

Аксессуары и дополнительное оборудо-

вание снижают рабочую массу.

В автомобиле допускается размеще-

ние четырех пассажиров общей мас-

сой 300 кг (примерно 75 кг каждый) 

и  60 кг груза.
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Модель автомобиля 1.6 МКПП 2.0 АКПП 2.0 МКПП 4Х4

Масса снаряженого автомобиля, кг 1365…1410 1365…1410 1455…1475

Распределение массы

по осям

Передняя ось, кг 770 775 820

Задняя ось, кг 605 605 645

Максимально допустимая нагрузка

(включая вес пассажиров), кг
375 375 375

Распределение полной

массы по осям

Передняя ось, кг 885…900 885…900 925

Задняя ось, кг 865…885 865…885 905

Максимальная нагрузка

на ось

Передняя ось, кг 890 890 952

Задняя ось, кг 885 885 905

Количество мест (включая водителя) 4 4 4
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 Колеса и шины

Давление в шинах

Перед началом движения обязательно проверьте давление в шинах (включая запасное колесо).

Давление в шинах (холодные шины) (кПа)

Item Передние колеса Задние колеса Запасное колесо

215/65R16 98Н 200 200 250

235/60R16 100Н 200 200 250

При движении в зимнее время добавьте 20 кПа к каждому параметру. 

Предосторожности по давлению в шинах

Вышеприведенная таблица указывает значения для холодных шин. Давление увеличится при нагревании шин, но вы 

не должны понижать давление;

При движении в зимнее время добавьте 20 кПа к каждому параметру; 

Для вашего удобства, при проверке значения давления в шинах, с внутренней стороны дверцы бензобака помещена соот- 

ветствующая наклейка с указанием величин давления.

Колесо

Шина Обод колеса

215/65R16 98Н 7Jxl6  (ЕТ+45)

235/60R16 100Н 7Jxl6 (ЕТ+33)
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Технические характеристики двигателя

Модель двигателя SQR481F SQR484F

Тип двигателя

Рядный, четырехцилиндровый, четырехтактный, с водяным охлаждением,

с верхним распределительным валом, с многоточечным впрыском

с электронным управлением

Диаметр цилиндра мм 81 83.5

Ход поршня мм 77,5 90

Рабочий объем см3 1597 1971

Максимальная мощность кВт 87,5 (6150 об/мин) 100 (5750 об/мин)

Максимальный крутящий 

момент
Нм 147 (от 4500 об/мин) 180 (4000 об/мин)

Требуемое топливо Бензин с октановым числом не менее 92

Степень сжатия 10.5 10.0

Порядок работы цилиндров 1-3-4-2 1-3-4-2

Рекоменд. свеча зажигания 

(NGK)
BKR6E-11/K20PR-U11/K7RF-11 BKR5E-11/K16PR-U11/K6RF-11
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Размеры автомобиля
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